
 

 

 

Компанія ТОВ «НВП «Техприлад» офіційний дилер в Україні  

компанії Vexve Oy (Фінляндія) 
 

04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/9, тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) 
E-mail: indvalves.sales@techprilad.com   www.techprilad.com 

Кульові крани для 
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Природний газ Скраплений газ Стиснене повітря 

 Азот  

DN15-DN600, PN16/25/40 

Робочі температури -40ºС … +70ºС 
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Зміст 

 

1. Огляд типів та особливості конструкції – 10 стор. 

2. Листи технічних даних – 6 стор. 

3. Прайс-листи – 5 стор. 

4. Опитувальний лист для підбору кульового крана – 2 стор. 

5. Сертифікати – 4 стор. 



 

 

Застосування 

Кульові крани Vexve застосовуються на трубопроводах: 

- Природного газу 

- Скрапленого газу 

- Азоту 

- Стисненого повітря 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особливості 

- Легка суцільнозварна конструкція 

- Повна герметичність навіть при мінімальному тиску 

- Висока надійність і довгий строк служби 

- Не потребують технічного обслуговування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Матеріали 

№ Деталь крану Матеріали 

1 Корпус Вуглецева сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) 

2 Куля Нержавіюча сталь, EN X5CrNi8-10 (1.4301) 

3 Шток Нержавіюча сталь, EN X8CrNi8-9 (1.4305) 

4 Ущільнення штоку Нітрилова гума (NBR) 

5 Ущільнення кулі (сідло) PTFE+C (тефлон з графітом) 

6 Рукоятка Оцинкована сталь 
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Варіанти виконання 

Неповнопрохідний 

Повнопрохідний 



 

 

З фланцевим, приварним і муфтовим 

приєднанням за стандартами DIN та ГОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спеціальна конструкція ущільнення сідла 

кулі  

Гарантується повне перекриття потоку в обох напрямках: 

- Ущільнення з PTFE+C розміщене у спеціальній обоймі 

- Обойма підтиснена тарільчатими пружинами 

- Працездатність ущільнень забезпечується навіть при мінімальних 

перепадах тиску  

 

Спосіб кріплення сідла кулі в корпусі: 

Сідла охоплені металом з трьох сторін, що виключає їх деформації на 

протязі всього строку служби. Гніздо охоплює сідло ззовні і одночасно є 

направляючими по відношенню до кулі. Внутрішня обойма являє собою L – 

подібне в перерізі металеве кільце. Для кращого притиснення сідел до кулі вони 

підтиснені тарільчатими пружинами. Завдяки цьому крани зберігають 

герметичність при дуже малих перепадах тиску. Пружина натискає на внутрішню 

металеву обойму сідла і зусилля пружини рівномірно розподіляється на великій 

площі і не пошкоджує тефлонову серцевину (сідло). 



 

 

 

Безпечна конструкція штоку газового крану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При випуску з виробництва кожен кульовий 

кран проходить тестування на герметичність 

План випробувань наведений в наступній таблиці 

Тип випробування 
Ущільнення 

кулі 
Зварні шви 

Ущільнення 

кулі 

Пневматичний тест корпуса, 

стиснене повітря 6 бар 
+ + + 

Пневматичний тест ущільнень, 

стиснене повітря 6 бар 
+ + + 

Пневматичний тест ущільнень, 

стиснене повітря 1 бар 
+ + + 

Гідравлічний тест корпуса, 

рідина 1,5хPN 
+ + + 

Гідравлічний тест ущільнень, 

рідина 1,1хPN 
+ + + 

 



 

 

Приводи кульових кранів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Електричні приводи виробництва компанії 

AUMA Riesler GmbH & Co KG (Німеччина) і 

необхідні аксесуари до них. При комплектації 

кульових газових кранів приводи мають опцію 

вибухозахисту по стандарту  

II26G EEx de IIC T4 / II2G c IIC T4. 

Ручний редуктор 

(рекомендується для кранів 

від діаметра 150 мм і більше) 

Важільна ручка (DN10 – DN250) 

Пневматичні приводи двосторонньої та 

односторонньої дії та необхідне додаткове 

обладнання. 



 

 

 

Сертифікати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vexve Oy  

Компанія Vexve Oy (Фінляндія) – один із світових лідерів в виробництві 

суцільнозварних кульових кранів. Виробництво виконується на трьох заводах, які 

розташовані в фінських містах Sastamala (Састамала) та Liperi (Ліпері). 

В компанії працює 140 робітників та інженерів, об’єм продажу в 2010 році склав 

34 млн. Євро. Компанія експортує свою продукцію майже у 40 країн світу. Основні 

країни експорту: Росія, Китай, Італія, Швеція, Німеччина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ НВП «Техприлад» 

 

Компанія ТОВ НВП «Техприлад» є офіційним 

дилером компанії Vexve Oy в Україні з 2000 

року. Компанія Техприлад виконує підбір 

обладнання та аксесуарів до нього, підтримує 

склад продукції Vexve в м. Києві, виконує 

технічну підтримку і при необхідності технічний 

сервіс та ремонт. 


