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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №   FORMTEXT 

    
 «»     202  р.      

для підбору промислового зворотного клапана
	Постачальник: компанія ТОВ НВП «Техприлад» - міжнародний партнер в Україні низки провідних європейських виробників промислової трубопровідної арматури. 
04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко-комерційний відділ:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)
E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Інженерний відділ:

Тел.: (044) 467-26-47
E-mail: engineering@techprilad.com  
Сайт: www.techprilad.com
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Можливість постачання зворотніх клапанів:

- DN15 – DN1400 
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- PN6 – PN630 

[image: image9.jpg](Jexnpunaa’



 - температура робочого середовища: -200°С…+650°С
Групи робочих середовищ: 1та 2 згідно PED 2014/68/EU
Мінімальний перепад тиску: 1 мбар.

	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	     

	Телефон
	     

	E-mail
	     

	Місто
	     

	
	
	


Загальні відомості для підбору
	Робоче середовище в місці встановлення клапана

	Назва  
	     

	Хімічний склад 
	     

	Густина (кг/м3 – рідини, кг/м3(н.у.) – гази)
	      кг/м3                                                               кг/м3(н.у.)

	Наявність твердих часток в робочому середовищі (пісок, іржа, зважені частки т.п.)
	 FORMCHECKBOX 
 мм
	 FORMCHECKBOX 
 %

	Особливості середовища (якщо є)
	 FORMCHECKBOX 
 абразивне
	 FORMCHECKBOX 
 в’язке

	
	 FORMCHECKBOX 
 липке
	 FORMCHECKBOX 
 порошкоподібне

	
	 FORMCHECKBOX 
 вибухонебезпечне
	 FORMCHECKBOX 
 що кристалізується

	Температура робочого середовища, ºС
	мінімальна         нормальна          максимальна      

	Агрегатний стан
	 FORMCHECKBOX 
 рідина
	 FORMCHECKBOX 
 випар

	
	 FORMCHECKBOX 
 газ
	 FORMCHECKBOX 
 водяна пара

	Тиск при максимальній температурі,
бар (надл.)
	      

	Оточуюче середовище

	Температура, ºС
	min      
	max      

	Відносна вологість
	min      
	max      


	Трубопровід

	Призначення
	     

	Матеріал
	     

	Номінальний тиск PN, бар
	     

	DN, мм
	     

	Вихідні дані для підбору клапана

	Витрата робочого середовища
	min      
	max      

	Одиниці виміру витрати  
	 FORMCHECKBOX 

	м³/год

(рідина)
	 FORMCHECKBOX 

	кг/год

(пара, газ)
	 FORMCHECKBOX 

	нм³/год (стиснене повітря, газ)

	Максимально допустима втрата тиску на клапані, бар
	     

	Напрям руху робочого середовища
	 FORMCHECKBOX 

	Горизонтальний  
	 FORMCHECKBOX 

	Вертикальний вгору
	 FORMCHECKBOX 

	Вертикальний донизу

	Бажаний тип клапана

	 FORMCHECKBOX 

	Дисковий поворотний повнопрохідний
	 FORMCHECKBOX 

	Сідельний підйомний прохідний

	 FORMCHECKBOX 

	Дисковий поворотний неповнопрохідний
	 FORMCHECKBOX 

	Сідельний підйомний кутовий 

	 FORMCHECKBOX 

	Двостулковий поворотний
	 FORMCHECKBOX 

	Сідельний підйомний прямоточний 

	 FORMCHECKBOX 

	Осьовий дисковий
	 FORMCHECKBOX 

	Сідельний запірно-зворотній

	 FORMCHECKBOX 

	З круговою діафрагмою 
	 FORMCHECKBOX 

	На вибір постачальника

	 FORMCHECKBOX 

	Кульовий
	
	

	Бажаний тип ущільнення затвор/сідло

	 FORMCHECKBOX 

	метал/метал (клас герметичності D)
	 FORMCHECKBOX 

	метал/еластомер (клас герметичності A)

	 FORMCHECKBOX 

	метал/PTFE (клас герметичності D)
	 FORMCHECKBOX 

	PFА/футерований PFА  (клас герметичності D)

	Бажаний матеріал еластоміра ущільнення (якщо потрібно)

	 FORMCHECKBOX 

	EPDM
	 FORMCHECKBOX 

	NBR
	 FORMCHECKBOX 

	FKM
	 FORMCHECKBOX 

	FFKM

	Бажаний матеріал посиленого металевого ущільнення (якщо потрібно)

	 FORMCHECKBOX 

	1.4370
	 FORMCHECKBOX 

	Stellite
	 FORMCHECKBOX 

	Inconel
	 FORMCHECKBOX 

	Duplex

	Бажаний матеріал корпуса
	 FORMCHECKBOX 

	сірий чавун
	 FORMCHECKBOX 

	вуглецева сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	високоміцний чавун
	 FORMCHECKBOX 

	вуглецева сталь футерована PFА

	
	 FORMCHECKBOX 

	латунь
	 FORMCHECKBOX 

	нержавіюча сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	бронза
	 FORMCHECKBOX 

	інший

	Бажаний матеріал диска/затвора
	 FORMCHECKBOX 

	чавун
	   FORMCHECKBOX 

	латунь

	
	 FORMCHECKBOX 

	н/ж сталь
	   FORMCHECKBOX 

	бронза

	
	 FORMCHECKBOX 

	н/ж сталь футерована PFА
	   FORMCHECKBOX 

	пластик

	Необхідність спеціального покриття корпуса та диска (якщо так - вказати бажане) :

	Корпус
	     
	Диск
	     

	Бажаний тип приєднання 
	 FORMCHECKBOX 

	фланцеве
	 FORMCHECKBOX 

	міжфланцеве з різьбовими отворами під болти з обох сторін (Tapped LUG)

	
	 FORMCHECKBOX 

	міжфланцеве на шпильках, що проходять через корпус (Solid LUG)
	 FORMCHECKBOX 

	під приварення встик

	
	 FORMCHECKBOX 

	міжфланцеве на зовнішних шпильках (Wafer)
	

	Тип фланцевого або міжфланцевого приєднання по 

DIN EN 1092-1

(або ASME B16.5)
	 FORMCHECKBOX 

	В (поверхня з виступом)
	 FORMCHECKBOX 

	RF (поверхня з виступом)

	
	 FORMCHECKBOX 

	С (шип)
	 FORMCHECKBOX 

	RTJ (з кільцевою канавкою)

	
	 FORMCHECKBOX 

	D (паз)
	
	

	Додаткові вимоги
	

	
	

	
	

	

	Орієнтовна кількість штук
	

	

	Підпис
	
	
	Дата
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