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система менеджменту якості   ISO 9001:2015

Опитувальний лист №   FORMTEXT 

    
 «»     202  р.     

для підбору та замовлення вогневого запобіжника
	ТОВ НВП «Техприлад» - імпортер та офіційний дистриб’ютор в Україні компанії KITO Armaturen GmbH (Німеччина) – виробника широкого асортимента дихальних клапанів та вогневих запобіжників.
04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко-комерційний відділ:
Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com
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 Основні технічні характеристики:

 -  G 1/2’’ – DN800;
    PN 10 / 16 / 25 / 40;
    Т = +60…+160°С;
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 -  захист від короткочасного горіння
 -  захист від тривалого горіння
 -  захист від дефлаграції

 -  захист від детонації

 -  односторонньої або двосторонньої дії;

 -  встановлення в трубопроводі (In line) або 
на кінцевій ділянці трубопровода 
(End of line).


	

	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	     

	Телефон 
	      [image: image1.emf]

	E-mail
	     


	Місто
	     


	Характеристики продукта:

	Агрегатний стан
	 FORMCHECKBOX 

	газ
	 FORMCHECKBOX 

	рідина
	

	Найменування компонентів продукта:
	Відносна молекулярна маса або хімічна формула: 
	% від загального об’єму:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Температура, °C
	Максимальна      
	Точки спалаху      

	Навколишнє середовище:

	Температура, °C
	min      
	max      

	Відносна вологість, %
	min      
	max      

	Характеристики трубопровода:

	Призначення
	      

	Матеріал
	      

	Номінальний діаметр
	DN      

	Максимальна величина витрати, нм³/год (газ), кг/год (водяна пара), м³/год(рідина)
	       нм³/год
	       кг/год
	      м³/год

	Швидкість потоку, м/с
	      

	Вимоги до вогневого запобіжника:

	Місце встановлення        вогневого запобіжника
	 FORMCHECKBOX 

	В трубопроводі (In line)
	 FORMCHECKBOX 

	На кінцевій ділянці трубопровода 

(End of line)

	Направлення потоку
	 FORMCHECKBOX 

	Одностороннє
	 FORMCHECKBOX 

	Двостороннє

	Бажаний Матеріал корпуса
	 FORMCHECKBOX 

	Вуглецева сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Нержавіюча сталь

	Відстань від точки займання до вогневого запобіжника (м)
	     

	Максимально допустимі втрати тиску на вогневому запобіжнику (мбар)
	     

	Тип захисту (якщо відомо) 
	 FORMCHECKBOX 

	від короткочасного горіння 
	 FORMCHECKBOX 

	від дефлаграції

	
	 FORMCHECKBOX 

	від тривалого горіння 
	 FORMCHECKBOX 

	від детонації

	Тип приєднання
	 FORMCHECKBOX 

	фланцеве (DIN)
	 FORMCHECKBOX 

	Фланцеве (ASME)
	 FORMCHECKBOX 

	різьбове

	Додаткові опції

 FORMCHECKBOX 

Електричний обігрів 

 FORMCHECKBOX 

Сорочка обігріву

 FORMCHECKBOX 

Датчик температури

Додаткові дані

Орієнтовна кількість штук
     
Підпис розробника опитувального листа від Замовника
         
Дата
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