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система менеджменту якості   ISO 9001:2015


ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №   FORMTEXT 

    
 «»     20  р.     

для підбору запобіжного розривного диска
	Виробник: компанія 

Berstscheiben Schlesinger GmbH (Німеччина)

Адреса офісу та потужностей: 

Gewerbering 20 D-58579 Schalksmühle

www.schlesinger-gmbh.de 

Міжнародний партнер в Україні –

компанія ТОВ НВП "Техприлад"

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко-комерційний відділ:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

Інженерний відділ:

Тел.: (044) 467-26-47,  Факс:(044) 467-26-44

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com
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ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА: 

Запобіжні розривні диски для захисту резервуарів та трубопроводів від надмірного надлишкового тиску та/або вакууму, DN15…DN900, T = -196…+550°C. Мінімальний тиск розривання мембрани 20 мбар
	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон / факс
	     

	E-mail
	     

	Місто
	     


	Загальні відомості для підбору розривного диска:

	Робоче середовище
	Назва
	     

	
	Хімічний та елементарний склад
	     

	
	Концентрація, %
	     

	
	Температура, °C
	Мінімальна                                        Максимальна      

	
	Агрегатний стан
	 FORMCHECKBOX 

	Рідина
	 FORMCHECKBOX 

	Рідина з газовою подушкою
	 FORMCHECKBOX 

	Газ або випар

	Наявність абразивних часток в середовищі
	 FORMCHECKBOX 

	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Експлуатаційний тиск робочого середовища, бар (надл)
	     

	Тиск спрацювання, 

бар (надл)
	     

	Підпір на відвідній лінії, 

бар (надл)


	     

	Вакуум, якщо є вірогідність його утворення, то вкажіть максимально можливу глибину розрідження, бар(надл)
	     

	Первинний пристрій скидання тиску (встановлення одного розривного диска)
	 FORMCHECKBOX 

	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Вторинний пристрій скидання тиску (при встановленні двох розривних дисків послідовно)
	 FORMCHECKBOX 

	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Встановлення перед запобіжним клапаном
	 FORMCHECKBOX 

	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Необхідність комплектації пристроєм контроля тиску над мембраною (при встановленні диска перед запобіжним клапаном)
	 FORMCHECKBOX 

	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Бажаний матеріал мембрани
	 FORMCHECKBOX 

	AISI316L
	 FORMCHECKBOX 

	AISI316Ti

	
	 FORMCHECKBOX 

	Nickel
	 FORMCHECKBOX 

	PTFE

	
	 FORMCHECKBOX 

	INCONEL
	 FORMCHECKBOX 

	MONEL

	
	 FORMCHECKBOX 

	Hastelloy
	 FORMCHECKBOX 

	на вибір постачальника

	Необхідність комплектації тримачем
	 FORMCHECKBOX 

	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Необхідність комплектації датчиком розриву мембрани
	 FORMCHECKBOX 

	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Бажане приєднання тримача
	 FORMCHECKBOX 

	Фланцеве:  DN        PN     

	
	 FORMCHECKBOX 

	Різьбове:  G     

	
	 FORMCHECKBOX 

	Клампове:

DN трубопровода (внутрішній/зовнішній), мм:      

	Температура оточуючого середовища, °С
	Мінімальна:
	
	Максимальна:
	     

	Примітки
	     

	
	     

	
	     


	Орієнтовна кількість штук:
	      Дисків*
	      Тримачів

	
	
	

	Підпис
	     
	
	Дата
	     
	


*  розривні диски – це одноразовий захисний пристрій, який виробляється тільки по індивідуальному замовленню. Тому рекомендується їх замовляти в кількості, яка гарантує миттєву заміну диска після його спрацювання (розриву). Крім того збільшення кількості - суттєво зменшує вартість диска.     
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