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Опитувальний лист №
для підбору та замовлення шиберної ножової засувки
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Виробник: компанія CYL KNIFE VALVES S. L. (Іспанія)

Адреса офісу та потужностей: Pol. Ibarluze B-1,2 
20120 Hernani (Spain)  www.cyl.es
Міжнародний партнер в Україні –

компанія ТОВ НВП "Техприлад"

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко-комерційний відділ:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

Інженерний відділ:

Тел.: (044) 467-26-47,  Факс:(044) 467-26-44

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com

 
	[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg](Jexnpunaa’






ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА: 
Шиберні ножові засувки:  DN50–DN1800, PN1 – PN250, робоча температура:  - 40°С  +200°С
Широкий модельний ряд спеціалізованих конструкцій засувок для управління потоками: гідросумішей, порошкоподібних та гранульованих сухих середовищ, деревних та паперових пульп, важких нафтопродуктів, стічних вод зі значною концентрацією твердих речовин, тощо. 
	Замовник:

	

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	

	Місто
	     


	Вихідні дані для підбору

	1.Назва робочого процесу

	Робочий процес
	

	Який тип арматури використовується в даний час (DN, тип)
	

	2.Робоче середовище

	Назва робочого середовища 

	 FORMCHECKBOX 
 Паперова пульпа
	 FORMCHECKBOX 
 Деревна пульпа 
	 FORMCHECKBOX 
 Зерно

	 FORMCHECKBOX 
 Шламова гідросуміш 
	 FORMCHECKBOX 
 Вугільна гідросуміш  
	 FORMCHECKBOX 
 Полімерний гранулят

	 FORMCHECKBOX 
 Цемент
	 FORMCHECKBOX 
 Мазут
	 FORMCHECKBOX 
 Стічні води

	 FORMCHECKBOX 
 Відстій стічних води 
	 FORMCHECKBOX 
 Цукор
	 FORMCHECKBOX 
 Вапняний розчин

	Інше      
	Хімічний склад      
	

	Процентний вміст твердих часток
	
	Густина
	

	Максимальний розмір твердих часток   
	
	Водневий показник
	pН 

	В‘язкість
	
	(1 Па·с = 10 пуаз=1000 сантіпуаз)

	Температура
	мін. 
	макс. 

	Тиск у трубопроводі  (надл.)
	мін. 
	макс. 

	Вакуум :
	
	

	3. Параметри трубопроводу

	Матеріал трубопроводу
	
	
	
	

	Зовнішній діаметр труби
	
	Товщина стінки
	

	Приєднання фланців  
	 FORMCHECKBOX 
 PN10
	 FORMCHECKBOX 
 PN16
	 FORMCHECKBOX 
 ANSI 150
	 FORMCHECKBOX 
 ANSI 300
	Інше PN 

	4. Бажаний тип засувки

	 FORMCHECKBOX 
 з двухстороннім перекриттям потоку та з вулканізованим  U-подібним  сідлом, армованим всередині стрижнем з н/ж сталі

	 FORMCHECKBOX 
 з одностороннім перекриттям потоку та торцевим сідлом  з еластомеру чи металу

	 FORMCHECKBOX 
 з двухстороннім перекриттям потоку та з наскрізним ножем та з сідлом з еластомеру чи металу

	 FORMCHECKBOX 
 з повною двосторонньою герметичністю та з камерою для збору та видалення твердих частинок, що потрапили під ніж

	 FORMCHECKBOX 
  по рекомендації постачальника

	5. Тип приєднання

	 FORMCHECKBOX 
 міжфланцевий
	 FORMCHECKBOX 
 фланцевий
	 FORMCHECKBOX 
 кінцевий клапан

	6. Бажані матеріали засувки

	Корпус
	 FORMCHECKBOX 
 високоміцний чавун
	 FORMCHECKBOX 
 нержавіюча сталь AISI 316

	Ніж
	 FORMCHECKBOX 
 нержавіюча сталь AISI 316 (стандарт)
	 FORMCHECKBOX 
 нержавіюча сталь AISI 316TI

	Сідло
	 FORMCHECKBOX 
 EPDM (станд.)
	 FORMCHECKBOX 
 NBR
	 FORMCHECKBOX 
 PTFE
	 FORMCHECKBOX 
 поліуретан

	7. Тип шпинделя

	 FORMCHECKBOX 
 висувний (стандарт)
	 FORMCHECKBOX 
 невисувний
	

	 FORMCHECKBOX 
 стандартної довжини
	 FORMCHECKBOX 
 подовжений 
	

	Різниця відміток поверхні місця управління та осі трубопроводу при подовженні шпинделя  

	8. Управління

	 FORMCHECKBOX 
 ручний штурвал
	 FORMCHECKBOX 
 ручний редуктор
	

	 FORMCHECKBOX 
 без привода
	 FORMCHECKBOX 
 ланцюгове колесо
	 FORMCHECKBOX 
 швидкодіючий важіль

	9. Пневматичний привід

	 FORMCHECKBOX 
 Двосторонньої дії
	
	

	 FORMCHECKBOX 
 Односторонньої  дії
	 FORMCHECKBOX 
 нормально закритий
	 FORMCHECKBOX 
 нормально відкритий

	Тиск подавання повітря  
	мін. 
	макс. 

	Додаткове обладнання та аксесуари 

	Датчиків кінцевих положень
	 FORMCHECKBOX 
відкрито
	 FORMCHECKBOX 
закрито

	Тип датчиків кінцевих положень
	 FORMCHECKBOX 
Індуктивні
	 FORMCHECKBOX 
Механічні

	Соленоїдний клапан
	 FORMCHECKBOX 
 24V DC
	 FORMCHECKBOX 
 230V  AC
	 FORMCHECKBOX 
 110V AC

	Додаткові опції та аксесуари 

	9. Електричний привід 

	Напруга живлення
	 FORMCHECKBOX 
 380В,50Гц 3ф  
	 FORMCHECKBOX 
 220В,50Гц 1ф

	Ступінь захисту
	 FORMCHECKBOX 
 IP67
	 FORMCHECKBOX 
 IP68

	Вхідний сигнал
	 FORMCHECKBOX 
 відкрито/закрито
	 FORMCHECKBOX 
  трипозиційний

	Вихідний сигнал
	 FORMCHECKBOX 
 4..20 мА     
	 FORMCHECKBOX 
  0-10 V
	 FORMCHECKBOX 
 потенціометричний

	Блок керування
	 FORMCHECKBOX 
 так  
	 FORMCHECKBOX 
 ні

	Додаткові опції та аксесуари 

	10. Гідравлічний привід 

	Тиск подачі оливи живлення (бар)   
	 FORMCHECKBOX 


	Додаткові опції та аксесуари
	


	Додаткова інформація

	Особливі вимоги та побажання (допишіть, якщо вони є): 

	

	

	

	


	Кількість штук:
	     
	

	

	Підпис    
	     
	
	Дата
	     
	





